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Pasívny dom Bytča



Odzačiatku všetko v 
súčinnosti:
- investor
- projektant
- dodávateľ

� Vplyv projektanta na výber pozemku

� Osadenie, orientácia

� Znalosť životného štýlu rodiny

rodina: 1 dieťa (6r), 2 rodičia, muž často v práci, manželka v domácnosti

� Výber materiálov, technológii



výber materiálov

� bod 1. TEPELNÉ STRATY

� bod 2. TEPELNÉ MOSTY A VZDUCHOTESNOSŤ

� bod 3. TEPELNÁ STABILITA

ÚVAHA:

AK DOSTATOČNE VYRIEŠIM PRVÉ DVA BODY, TRETÍ SA STÁVA ROZHODUJÚCIM PRI VÝBERE 
MATERIÁLOV A TECHNOLÓGII:

ČO RIEŠIŤ?:

- akumulácia, množstvo akumulačných hmôt,

- tienenie

- sledovať U a c materiálov,

- porovnanie ceny



výber materiálov
- zakladanie na ŽB 
doske na lôžku z 
penového skla Zakladanie  akumulačná hmota vo vnútri tepelnej obálky, statika  izolácia pod ŽB dosku
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výber materiálov
- murivo

Rozhodovací proces:

Murivo  akumulácia, statika  vápenopieskové tehly  cena, manipulacia  KALKSANDSTEIN hr. 17,5cm

Postupovali sme správne???

Zdroj: nazeleno.cz2017



Kvalitný dodávateľ
- precízne spracovanie
- ľubovoľný materiál Možnosť použiť technológie, ktoré sme považovali za správne bez obmedzenia.

Spracovával sa kladací plán muriva.



výber materiálov / 
výrobkov
- Stropy RECTOR
- Strešné I-nosníky PALCO
- Žalúzie CLIMAX S90
- Pergola STOBAG CASABOX
- Kotvenie pergoly
- Okná SLAVONA PROGRESSION
- 9cm Anhydrit v podlahe



výber materiálov / 
výrobkov
- Stropy RECTOR
- Strešné I-nosníky PALCO
- Žalúzie CLIMAX S90
- Pergola STOBAG CASABOX
- Kotvenie pergoly –
záťažová konzola DOSTEBA
- Okná SLAVONA PROGRESSION
- 9cm Anhydrit v podlahe



Krbovka / garáž / 
pivnica - drevostavba



Drevník
Pôvodne nevyužitá časť 
pozemku – vďaka kvalitnému 
prevedeniu detailov –
výrazný dizajnový prvok.



výber technológii
- vykurovanie
- ohrev TV

AKO VYRIEŠIŤ VYKUROVANIE A OHREV TV???

Faktory: teleplné straty, tienenie, akumulácia, krbové kamna, cena…..iné…

PRVÁ ÚVAHA:

Malé TČ vzduch-voda na ohrev TV + teplovodný systém + kamna

DRUHÁ ÚVAHA:

FV pre ohrev TV + elektrické podlahové kúrenie + kamna



výber technológii
- vykurovanie
- ohrev TV

ROZPRACOVANÁ DRUHÁ ÚVAHA:

FV  cca. 80% pokrytie potreby TV  rozdiel zima-leto v množstve získanej energie 
zostatok využiť na vykurovanie / akumuláciu objektu?  uložiť DC káble do podlahy

EXPERIMENT:

Ak bude v zime FV nedostatková, je možné ju využiť na vykurovanie? 

Kedy je možné využiť FV?  v čase keď mám prebytky – prechodové obdobie a leto

Nemá význam v lete kúriť ALE budeme hľadať bod kedy môžem začať prebytky z FV používať 
na nahrievanie základovej konštrukcie smerom k zime



výber technológii
- vykurovanie
- ohrev TV
- rekuperácia
- elektro

FV systém na ohrev TV  dotácie z 
progremu ZELENÁ 
DOMÁCNOSTIAM  systém
ohrevu TV LOGITEX

Iné iné možnosti:

- KERBEROS

- ASOLAR



výber technológii
- vykurovanie
- ohrev TV
- rekuperácia
- elektro

� FV systém ohrevu TV LOGITEX, 2,08 kW

� Elektrické podlahové rohože FÉNIX, 40 W/m2

� Zabezpečovací systém, inteligentná elektrika, ovládanie žalúzii, vykurovania JABLOTRON

� Rekuperačná jednotka FUTURA s entalpickým výmenníkom
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ĎAKUJEME ZA 
POZORNOSŤ

ARCHISTAT s.r.o.


